
GC-RE 310

Garanzia: 2 anni

Funzioni: Peso, tara, indice massa corporea (BMI), blocco del peso, unità di misura (kg/lb), azze-

ramento automatico, autoff programmabile

Struttura: Base in metallo verniciato con pedana di colore nero. Colonna e visore in alluminio 

grigio anodizzato.

Dimensioni (mm): (w)270 x (L)95mm con Cavo 2m, Display LCD 24mm

Visore: Visore (w)270 x (L)95 x (h)40mm, LCD 24mm.

Alimentazione: Alimentatore esterno o batterie ricaricabili (20 ore durata).

Packaging: 2pcs Dimensioni (w)480 x (L)1100 x (h)110mm. Peso netto 13kg; Peso lordo 15kg

Pesapersone elettronica (a cavo)



ACQUISTA
ON LINE

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

STABILIMENTO E PRODUZIONE

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

ASSISTENZA

info@laboratoriometrologico.net
www.bilanciailcd.it

HELP DESK

Caratteristiche
Portata MAX 300kg

Divisione 100g

Dimensioni (w)270 x (L)95mm con Cavo 2m

Piano di pesatura (W)310 x (L)310mm

Modello

GC-RE 310

Portata max (kg)

300

Divisione (g)

100

Accessori inclusi: Alimentatore esterno

Optional: WH200 statimetro telescopico meccanico 60~210 cm

 Borsa a tracolla per trasporto (per modello RE310)

 Certificato di taratura con pesi Accredia


