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VERSIONE A CAVO

VISTA LATERALE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura in ABS con piano di pesatura in acciaio inox lavabile, 
Visore removibile dal piano di pesatura con cavo a spirale estensibile 20-180cm 
Tastiera a membrana meccanica impermeabile
Display: LCD RETROILLUMINATO a 5 Cifre (h)25mm
Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia (60h) o alimentatore esterno
Accessori inclusi: Livella, Piedini regolabili, Alimentatore 12V-500mA
Packaging: 1pcs (W)400 x (L)510 x (H)220mm

Peso Netto 4.8kg- Peso Lordo 6kg

FUNZIONI 
•  Tara semiautomatica
•  Peso Netto/Lordo
•  M+ sommatoria 
•  MR totale pesate
•  MC annulla totale pesate
•  Hold peso (blocco pesatura animali)
•  Azzeramento
•  Autospegnimento programmabile
•  Attivazione retroilluminazione
•  Calibrazione digitale
•  Segnale batteria scarica

GC-PM-APM
MULTIUSO A CAVO/COLONNA

VERSIONE A COLONNA
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Kit colonna PM/APM in acciaio inox (ø)2.5 x (h)48cm BCOLONNA

con pesi Accredia ACOSIT

Modello Codice Portata Max Divisione Divisione M Dimensioni (mm)
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RD PM 15 01120BB 15kg 0,5g --

(w)280 x (L)330 x (h)110

Versione a colonna (h)480

PM 30 01210BB 30kg 1g --

PM 60 01212AB 60kg 2g --
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APM 15 01120BA 15kg -- 5g

APM 30 01210BA 30kg -- 10g

APM 60 01212BA 60kg -- 20g

VERSIONE A COLONNA O A CAVO


