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MULTILANGUAGE

SOFTWARE

6 connettori D-SUB - IP40 

Stampante termica integrata
(a richiesta)

DESCRIZIONE

 � Indicatore di peso da tavolo in ABS.

 � Dimensioni: 315x170x315 mm.

 � Display grafico LCD retroilluminato, risoluzione: 240x64 pixel, 
area visibile: 133x39 mm.

 � Tastiera a 52 tasti.

 � Grado di protezione IP40.

 � Orologio/calendario con batteria tampone.

 � Alimentatore incluso.

 � Batteria ricaricabile (opzione a richiesta).

 � Software multilingua (4 lingue + 1 personalizzabile).

 � Connettori D-SUB.

INGRESSI/USCITE E COMUNICAZIONE

 � 1 porta Ethernet TCP/IP.

 � 2 porte USB per collegamento a tastiera esterna, lettore di codici 
a barre o chiavetta USB (inclusa).

 � 4 porte seriali (2x RS485 e 2x RS232) per comunicazione 
tramite protocolli ModBus RTU, ASCII Laumas bidirezionale o 
trasmissione monodirezionale continua.

 � 5 uscite a relè controllate dai valori di setpoint o via protocolli.

 � 3 ingressi digitali tipo PNP optoisolati: lettura dello stato via 
protocolli di comunicazione seriali.

 � 1 ingresso cella dedicato.

FUNZIONI PRINCIPALI

 � Collegamenti a:
- PC/PLC tramite RS485/RS232 (fino a 99 strumenti con ripetitori 

di linea, fino a 32 senza ripetitori);
- ripetitore di peso e stampante tramite RS485/RS232;
- fino a 8 celle di carico da 350 Ω (o 16 celle da 700 Ω) in parallelo 

con cassetta di giunzione;
- cassetta di giunzione intelligente o altri strumenti multicanale: 

consentono l'utilizzo di funzioni avanzate come equalizzazione 
digitale, analisi ripartizione di carico e diagnostica automatica.

 � Doppia pesata (ingresso e uscita), singola pesata (ingresso o 
uscita), doppia pesata con rimorchio, singola pesata con rimorchio, 
pesata multipla (pesatura di veicoli dotati di più comparti).

 � Gestione simultanea di 254 camion.

 � Archivio delle pesate aperte in ingresso (max 254).

 � Database con 500 veicoli (targhe, tare predeterminate), prodotti, 
clienti e operatori.

 � Fino a 10000 pesate salvabili in memoria alibi.

 � Ripetitore di peso con funzione semaforo gestito tramite RS485/RS232.

 � Gestione semaforo tramite le uscite a relè.

 � Gestione totali (prodotti caricati e scaricati).

 � Gestione lettore di codici a barre con stampa e richiamo dell'ID 
della pesata aperta.

 � Trasferimento dei dati su chiavetta USB (inclusa).

 � Stampa di peso visualizzato, pesate aperte, totali e ultima pesata 
effettuata.

 � Stampa personalizzabile (intestazione e pié di pagina) tramite 
software PC.

 � Filtro digitale per ridurre gli effetti delle oscillazioni del peso.

 � Calibrazione teorica (da tastiera) e reale (con pesi campione e 
possibilità di linearizzazione fino a 5 punti).

 � Azzeramento della tara.

 � Autozero all’accensione.

 � Inseguimento di zero del peso lordo.

 � Tara semiautomatica (peso netto/lordo) e tara predeterminata.

 � Zero semiautomatico.

 � Collegamento diretto tra RS485 e RS232 senza convertitore.

Alimentatore stabilizzato incluso
24 VDC/1 A - ingresso 100÷240 VAC

lunghezza cavo 3 m

Indicatore di peso per pese a ponte
GCTAB-BGE

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Pesatura industriale

+39 089 954105
+39 089 954279

info@laboratoriometrologico.net
www.bilanciailcd.it



Re
v.

 0
.0

12÷24 VDC ±10%; 6 W

±999999 • 0.01 µV/d

±39 mV

±7 mV/V

300/s

±999999

0÷4 • x1 x2 x5 x10 x20 x50 x100

3 - 5÷24 VDC PNP

2x RS485, 2x RS232

2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 (bit/s)

85%

-30 °C +80 °C

-20 °C +60 °C

-20 °C +50 °C

2014/31/UE - EN45501:2015 - OIML R76:2006

0.2 µV/VSI

-10 °C +40 °C

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione e potenza assorbita

 053( 8 a onifocirac id ellec enoizatnemilA • ocirac id ellec oremuN Ω) o 16 (700 Ω) a 4/6 fili • 5 VDC/120 mA

alacs odnof %10.0<àtiraeniL

C°/alacs odnof %5000.0<acimret avireD

zHk 8.4 - )itnup 00000061( tib 42D/A erotitrevnoC

Divisioni (con campo di misura ±10 mV e sensibilità 2 mV/V)

Campo di misura

Sensibilità celle di carico impiegabili

Conversioni al secondo

Campo visualizzabile

Numero decimali • Risoluzione lettura

zH 003÷5 • illevil 01odnoces la erutteL • elatigid ortliF

Am 051/CAV 511 xam - 5èler a eticsU

Ingressi digitali optoisolati

Porte seriali

Baud rate

Umidità (non condensante)

Temperatura di stoccaggio

Temperatura di lavoro

Am 051/CDV 06 ,CAV 03 xam - 5èler a eticsU

Temperatura di lavoro

Utilizzare un alimentatore esterno a 12-24 VDC di tipo LPS o in classe 2

CARATTERISTICHE METROLOGICHE DEGLI STRUMENTI OMOLOGATI

Norme rispettate

imirulp ipmac ,emirulp inoisivid ,ocinu opmacotnemanoiznuf id àtiladoM

IIII eruppo IIIazzetarucca id essalC

)IIII essalc( 0001 ;)III essalc( 00001alacs alled acifirev id inoisivid id omissam oremuN

Minimo segnale d’ingresso per divisione di verifica della scala

Temperatura di lavoro

CERTIFICAZIONI

OIML R76:2006, classe III, 3x10000 divisioni, 0.2 µV/VSI

CERTIFICAZIONI A RICHIESTA

Componente Riconosciuto UL - Prodotto conforme alle normative degli Stati Uniti e Canada

Conforme alle normative dell’Unione Doganale Eurasiatica

Conforme alle normative del mercato Australiano per uso legale in rapporti con terzi

Conforme alle normative della Federazione Russa per uso legale in rapporto con terzi
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OPZWBATTWTAB

OPZWTABSTA

CARTASTAVT

CARTAFISCADEN

OPZWALIBI

L’A z i e n d a  s i  r i s e r va  i l  d i r i t t o  e s c l u s i v o  d i  a p p o r t a r e  m o d i fi c h e  a i  d a t i  t e c n i c i ,  d i s e g n i  e  i m m a g i n i  s e n z a  p r e a v v i s o.

OPZIONI A RICHIESTA

CODICEDESCRIZIONE

Batteria ricaricabile al piombo da 12.2 V, capacità 2.2 Ah, fornita già 
montata all’interno del vano batteria accessibile dall'esterno.
Autonomia massima: 13 ore.

Stampante termica integrata: 24 colonne, sensore di fine carta, 

temperatura operativa: 0÷50 °C, umidità operativa: 20%÷80%, rotolo 

carta incluso (larghezza: 57 ±0.5 mm - diametro esterno: 50 mm).

  Una porta RS485 non è disponibile.

Rotolo carta termica.

Rotolo carta termica adesiva.

Memoria fiscale.
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