
Traspallet pesatore
GC-TPR

Struttura: Metallo verniciato a forno con doppie ruote di guida e di carico in poliuretano. Siste-

ma di pesata a 4 celle di carico in alluminio. Tastiera a 6 tasti a membrana meccanica a rilievo

Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 25mm ben visibile

Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 30h di funzionamento continuato o alimentatore 

esterno 12V 500mA Dimensioni mm: (W) 550 x (L)1520 x (H)1210 ingombro con maniglia guida

Accessori inclusi: Alimentatore, Indicazione livello batteria scarica

Packaging: 1pcs dimensioni (W) 455 x (L)1650 x (H)1210 mm

Peso: N.W.160kg G.W. kg

Display LCD retroilluminato

Supporto in metallo regolabile



ACQUISTA
ON LINE

Tara Semiautomatica

Peso Netto/ Lordo

Unità misura (g, kg, oz, lb, pcs) 

Check controllo peso/pezzi 

acustico M+ Sommatoria

MR totale pesate

MC annulla totale pesate

Laboratorio Metrologico Srl
Via Generale Nastri, 23
84098 Lancusi (SA)

STABILIMENTO E PRODUZIONE

+39 089 954105
+39 089 954279
+39 335 8081596

ASSISTENZA

info@laboratoriometrologico.net
www.laboratoriometrologico.net

HELP DESK

Hold blocco peso

Azzeramento

Autoff programmabile

Attivazione retroilluminazione 

Calibrazione esterna

Segnale batteria scarica

Segnale sovraccarico

Funzioni

Modello
GC-TPR 2500

Portata max (Kg)
2000kg

Divisione (g)
500-1000g

Divisione (g) M
500-1000g


