STRUMENTI
PER PESARE

Bilancia multifunzione di precisione

Certificazione HACCP
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Piano di pesatura 285x220 mm Piano in acciaio inox lavabile

Struttura: Struttura in ABS, Tastiera a membrana meccanica impermeabile. Piano di pesatura in
acciaio inox lavabile.

Display: Grande diplay retroilluminato 20mm. Luminosita regolabile.

Dimensioni: (W)450 x (L)380 x (H)150mm.

Piano di pesatura: (W)285 x (L)220 mm.

Portata MAX: 6kg.

Garanzia: 2 anni.

Accessori: Doppia RS-232, Alimentatore esterno, Livella, 4 Piedini regolabili, Salvaspruzzi.
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Caratteristiche
HCR LCD ALTA RISOLUZIONE x10

Tara Semiautomatica

Peso Netto/Lordo

Contapezzi

Pesata %

Unita di misura CE-M (g - ct)

Unita di misura standard (g - ct - oz
- ozt -dwt-t-gn)

ACQUISTA
ON LINE

Inseguimento dello zero

Autospegnimento programmabile

Segnale batteria scarica

Segnale sovraccarico acustico
Calibrazione esterna

Attivazione retroilluminazione
Possibilita di stampa

Alimentatore esterno 12V 1000mA

Azzeramento o Batteria ricaricabile 30h
Modello Portata max (Kg) Divisione (g)
GC-WJ6000 6 0,1
STABILIMENTO E PRODUZIONE ASSISTENZA HELP DESK
Laboratorio Metrologico LCD Srl +39 089 954105 info@laboratoriometrologico.net
Via Generale Nastri, 23 +39 089 954279 www.laboratoriometrologico.net
84098 Lancusi (SA) +39 335 8081596



