
Sistema di etichettatura manuale / 
Manual labeling system

EUROPE-M

EuropeM è il sistema integrato che gestisce le funzionalità di etichettatura e peso, sola etichettatura, scarto ponderale 

ed è progettato per la nostra linea di pesatrici ponderali.

SISTEMA DI ETICHETTATURA MANUALE EUROPEM

EuropeM is the integrated system that manages the functions of labeling and weight, labeling only, checkweigher and is 

designed for our line of checkweighers.

MANUAL LABELING SYSTEM EUROPEM



Sviluppato per rispondere alle necessità della pesatura, 

soprattutto alimentare per la tracciabilità, rintracciabilità ed 

etichettatura del prodotto finito. Molto semplice da usare, 

veloce ed affidabile, assicura funzionalità di base evolute e 

può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze.

PROG EUROPE  

Developed to meet the needs of weighing, especially food 

for traceability, traceability and labeling of the finished 

product. Very simple to use, fast and reliable, it ensures 

advanced basic functions and can be customized 

according to specific needs.

PROG EUROPE

Con cella di carico single point, omologata OIML R60. 

Realizzata con una doppia struttura in tubolare di acciaio 

zincato e piano di carico in lamiera di acciaio INOX AISI304. 

Collegabile a qualsiasi indicatore di peso per celle di carico.

GC-MLC PIATTAFORMA DI PESATURA 

With single point load cell, OIML R60 approved. Made with a 

double structure in galvanized steel tubing and loading 

surface in AISI304 stainless steel sheet. Connectable to any 

weight indicator for load cells.

GC-MLC WEIGHING PLATFORM

Utilizzando la tecnologia a radiofrequenza, permette di 

leggere e memorizzare dati nei chip interni (transponder) 

delle etichette/tag RFID (ISO 15693 – 13,56 MHz) e 

stampare con metodo a trasferimento termico testi, codici a 

barre e simboli grafici.

GC-SMART200 STAMPANTE 

Using radiofrequency technology, it allows you to read and 

store data in the internal chips (transponders) of the RFID 

labels / tags (ISO 15693 - 13.56 MHz) and print texts, 

barcodes and graphic symbols with thermal transfer method.

GC-SMART200 PRINTER
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