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CARATTERISTICHE TECNICHE
Struttura: completamente in acciaio inox protetta IP65 per ambienti umidi.  
Tastiera membrana meccanica con tasti rilievo tastiera impermeabile  
Interamente protetta IP65  
Piano di pesatura lavabile

Display: Grande display retroilluminato LCD 18mm 4 cifre

Alimentazione: batteria ricaricabile autonomia 100h con alimentatore esterno 12V-500mA 

Accessori inclusi: Batteria ricaricabile, Alimentatore, Pedini regolabili in acciaio inox con 
gomma antiscivolo, Livella, Salvaspruzzi per tastiera

Packaging: (W)340 x (L)395 x (H)185mm, Peso N.W.3.5kg - G.W. 4.5kg

STRUTTURA TOTALE ACCIAIO INOX 
CON PROTEZIONE IP65

FUNZIONI 
•  Tara Semiautomatica
•  Peso Netto/Lordo
•  Unità misura (g, kg, lb)
•  M+Sommatoria
•  MC totale pesate
•  MC annulla totale pesate
•  Azzeramento
•  Auto� programmabile
•  Attivazione retroilluminazione
•  Calibrazione esterna tastiera
•  Segnale batteria scarica

TUTTA ACCIAIO INOX

PESATA RAPIDA

GRANDE LCD 
RETROILLUMINATO

210 210

2YEARS
W A R R A N T Y

Modello Codice Portata Max Divisione Divisione M Dimensioni (mm)

ST
A

N
D

A
RD

AGS 3 01166B 3Kg 0,1g ---

(W)310 x (L)220 x (H)75
Piano pesatura 210 x 210

AGS 6 01167B 6kg 0,2g ---

AGS 15 01168B 15kg 0,5g ---

O
M

O
LO

G
AT

E AGS 3 M 01166AA 3Kg --- 1g

AGS 6 M 01167AA 6kg --- 2g

AGS 15 M 01168AA 15kg --- 5g

Bilance elettronica da banco
GC-AGS INOX

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Pesatura industriale

+39 089 954105
+39 089 954279

info@laboratoriometrologico.net
www.bilanciailcd.it


