
ALTA DIVISIONE

RS 232 

POSSIBILITÀ DI STAMPA (OPTIONAL)

LP50
S T A M P A N T E

DISPLAY REMOTO (OPTIONAL)
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Omologazione:
Struttura: ABS tastiera membrana meccanica impermeabile con tasti a rilievo. 
Piano di pesatura in acciaio inox lavabile
Dimensioni: (W)200 x (L)225 x (H)80mm
Display: Grande LCD RETROILLUMINATO 20mm
Alimentazione: Batteria ricaricabile autonomia 30h o alimentatore esterno 12V-1000mA
Accessori inclusi: RS232, Batteria ricaricabile, Alimentatore, Livella, Piedini reg. 
Salvaspruzzi, Vetrina Paravento (solo WJ 600)
Packaging: Dimensioni (W)320 x (L)300 x (H)130mm, Peso N.W.1kg - G.W. 1.7kg

FUNZIONI
•  HR LCD ALTA RISOLUZIONE X10
•  Tara semiautomatica
•  Peso netto/Lordo
•  Contapezzi campionatura pezzi
•  Pesata %
•  Unità di misura versione CE-M (g,ct)
•  Unità di misura standard (g, ct, oz, ozt, dwt, t, gn)
•  Azzeramento
•  Inseguimento dello zero
•  Autospegnimento programmabile
•  Attivazione retroilluminazione
•  Calibrazione esterna
•  Segnale batteria scarica
•  Segnale sovraccarico acustico
•  Possibilità di stampa (OPTIONAL)
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Peso di calibrazione CLASSE F

Vedi applicazioni WJ a pag. 22

Modello Codice Portata Max Divisione Divisione M Piano di pesatura
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GC-WJ 300 01093WJ3N 300g 0.005g ---
Ø115 mm

GC-WJ 600 01093WJ6N 600g 0.01g ---
GC-WJ 1500 01093WJ15N 1500g 0.02g --

143x123 mm
GC-WJ 3000 01093WJ30N 3000g 0.05g ---
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E GC-WJ 300 M 01093WJ3M 300g d=0.005g e=0.05g
Ø115 mm

GC-WJ 600 M 01093WJ6 600g d=0.01g e=0.1g
GC-WJ 1500 M 01093WJ15 1500g d=0.02g e=0.2g

143x123 mm
GC-WJ 3000 M 01093WJ30 3000g d=0.05g e=0.5g

*
*

* Alla pressione del tasto ESC le versioni GC-WJ 1500 M e GC-WJ 3000 M  Omologate visualizzano per 5 secondi l'alta divisione (HR x10)

Bilancia compatta multifunzione di precisione
GC-WJ

Laboratorio Metrologico LCD Srl
Pesatura industriale

+39 089 954105
+39 089 954279

info@laboratoriometrologico.net
www.bilanciailcd.it



LCD STRUMENTI PER PESARE
LANCUSI (SA)

APPLICAZIONI GC-WJ

FATTO!

STAMPANTE TERMICA MOD. LP-50, stampa su scontrino o
           etichetta termica dim. 55 x (H)25-75mm

Variabili di output dalla bilancia:
Peso Netto, Peso Lordo, Tara, Unità di misura

SOFTWARE LABEL EDITOR (10)
Variabili gestite dalla stampante collegata tramite PC: 
- Intestazione, Descrizioni, Logo e Immagini
- Data e ora
- Barcode contenente le variabili di output della bilancia

Es. Logo Cliente, Nome Cliente, Peso Netto, Peso Lordo, Barcode...
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2. PESA 

3. STAMPA 

1. CREA 

Kit “PLUG&PLAY ” pronto all’uso:

KIT WJ: BILANCIA WJ + LP50 + CAVO LP50-BILANCIA + PROGRAMMAZIONE 1° FORMATO

Optional Codice Descrizione

VISORE REMOTO 01093WR Display remoto per WJ collegabile tramite RS232 della bilancia

LP-50 stampante 01131H Stampante termica per scontrino/etichette (dim.(H) 25-75 x56 mm)  
completo di Software LABEL EDITOR (gestione dei formati)

CAVO LP-50 / BILANCIA CVLP50 Cavo RS232 per collegamento stampante LP50 con bilancia

PROGRAMMAZIONE FORMATO PRLP01 Programmazione personalizzata formato singolo di stampa

CONVERTITORE RS-232 - USB CVRS-USB Cavo convertitore RS232 - USB per collegamento stampante - PC 

ROTOLO ETICHETTE 25 01131HR Carta termica dim.mm (w)57x(ø)70- Etichette 55x25

ROTOLO ETICHETTE 75 01131HS Carta termica dim.mm (w)57x(ø)70- Etichette 55x75

ROTOLO CONTINUO 01131HC Carta termica dim.mm (w)57x (ø)4.8

Bilancia compatta multifunzione di precisione
GC-WJ
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